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PCの準備
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Wi-Fiルーターを設定する間だけは、
PCのネットワーク接続を変更してください。

①PCからLANケーブルを外してください。
②PCは設定を行うWi-Fiルーターに接続してください。
アクセスポイントの一覧に、「TP-Link～」という名前にて
Wi-Fiルーターが表示されるので選択したください。

③PINを求められるので、Wi-Fiルーター背面のシールに記載されている
ワイヤレスパスワード/PINを入力してください。



スマホの準備
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スマホのAndroid設定画面にて、Wi-Fi設定の詳細を開き、
マックアドレスをメモしてください。



スマホの準備 (新し目なAndroidの注意事項)
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Androidのバージョンによっては、Wi-Fiに接続する際は、
デフォルトでランダムなMacアドレスが生成される場合があります。

この場合は、DHCPサーバー側でIPアドレスを固定することが
できないので、Android設定を変更してください。

①いったん、Wi-Fiアクセスポイントに接続する。
②接続した状態にて、Android設定画面で、
「デバイスのMACを使用」を選択する。

③この状態にて表示されるMACが、そのスマホのMACアドレスです。
と、なります。



管理ページへログインする
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Wi-Fiルーターはスタンドアロンにて動作できます。
PCとWi-Fiルーターを接続してください。(PCとWi-Fiルーターだけの閉じたWi-Fi環境になります。)
PCをWi-Fiルーターに接続したら、「http://192.168.0.1」をインターネット閲覧ソフト(インターネットエクスプロー
ラーやクロームブラウザー)にて開いてください。(Wi-Fiルーターの中で図の管理ページが動作しています。)
ユーザー名：admin
パスワード：admin
にてログインすると、管理ページが表示されます。(Wi-Fiルーター機種によって異なる場合があります。)

http://192.168.0.1/


スマホのマックアドレスにIPアドレスをひも付ける
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「DHCP」を選択すると表示される「アドレス予約」を選択
してください。

「新規追加」を押すと設定画面が表示されるので、
MACアドレス：スマホのマックアドレス
IPアドレス：スマホに割り振る固定IPアドレス
ステータス：「有効」にする
を行った後で「保存」を押してください。

元の画面に戻るので「更新」を押してください。

管理ページをログアウトしてください。



スマホのIPアドレスを確認する
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スマホを再起動してください。
Android設定画面にて、Wi-Fi設定の詳細を開き、
マックアドレスが変更されていることを確認してください。

以上で設定は完了ですので、
PCのネットワーク接続を元に戻してください。



ご注意

当資料に含まれる情報は可能な限り正確を期しておりますが、当資料に記載された内容に関しては株式会社ハヤト・インフォ
メーションが何ら保証するものではありません。

従って、この情報の利用は使用者の責任において為されるものであり、資料の内容によって受けたいかなる被害に関しても一
切の保証をするものではありません。

当資料をコピー等で複製することは、株式会社ハヤト・インフォメーションおよび執筆者の承諾なしではできません。

当資料に記載された製品名または会社名はそれぞれの各社の商標または登録商標です。

(C) Copyright 2023株式会社ハヤト・インフォメーション
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最終ページ
ご質問・ご希望はカスタマーサービスへメールください。
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